Produire son eau chaude solaire
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Mon profil

Je peux produire mon eau chaude solaire pour :

|:| Les besoins de mon habitation

|:| La transformation (fromagerie, atelier, viande, ...)
|:| La préparation du lait pour les jeunes

|:| Les besoins de la traite (lavage des mamelles avant la traite, nettoyage de l'installation de traite et du tank a lait)

Principe de fonctionnement

L'élément principal d’'un systeme de production d’eau chaude solaire est le capteur plan. Il capte le rayonnement solaire
et le transforme en chaleur. Un fluide caloporteur récupére cette chaleur en traversant les tubes de cuivre et la stocke
dans un ballon.
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Un chauffe-eau solaire permet de subvenir aux besoins en été et en mi-saison et de réaliser un préchauffage de I'eau en
hiver, diminuant ainsi 'utilisation et la consommation de I'appoint.
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Chauffe-eau 3 ééments séparés aver chauffage dappoint- Adarme -
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Aides financieres FREE-PC

» Aide au pré-diagnostic solaire, a hauteur de 708fpphé a 3 800 €

Aides » Aide aux travaux solaires, a hauteur de 40% du dofitestissement HT
» les capteurs solaires bénéficient d’avis technique
* Le projet fait I'objet d’'une étude détaillée prdada
Conditions » Le projet fait I'objet d’une Garantie Résultat Smadétaillée (GRS) pour des installations

supérieures & 50m

« Le projet fait I'objet d’une Garantie Résultat Smasimplifiée pour des installations de 20 & 50 m
» Les exigences techniques en terme de dimension@nédtorientation soient satisfaites.

Exemple type

Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan (ESAP)

Production de lait de vaches et grandes cultures
Besoins de traite 400 litres d’eau a 60°C

8 m? de capteurs, ballon solaire de 500 litres

Investissement brut 5900 € 160 kg de CO; évités par an
Production 4000 kWh/an
Economies 210 €/an 13,6 g de déchets nucléaires évités
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