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Un triple objectif:

- Climatiser avec une énergie 
renouvelable (décarbonation)

- Limiter les coûts de climatisation

- Montrer que l’aquathermie basée 
sur la géothermie fonctionne







DOUBLET: LOCALISATION DES FORAGES « F1 » et « F2 »



SITE DES MOLINES – TERRASSEMENT AVANT LA FORATION



CHANTIER DE FORAGE 



TESTS DE POMPAGE « F1 » ET DE REINJECTION « F2 »



TEST DE POMPAGE LONGUE DUREE DU FORAGE « F1 » 



CAPTEUR DE SUIVI & TÊTE DE FORAGE « F1 » 



AVANCEMENT DE LA CONSTRUCTION



CYCLE AQUATHERMIE ANNEE 2020



EXTRAIT GÉOCOOLING  08.2020



BILAN CONSOMMATION ELECTRIQUE CLIMATISATION 10.2015 - 02.2022

Kwh / an SRT Kwh/m²/an

Bâtiment conventionnel (ancien) 300.0

Bâtiment BBC objectif RT 2012 50.0

HYDRO INVEST
Objectif projet Bbio 57.5
Objectif coefficient CEP 44.7

Etude thermique Chauffage 13.9

pompe de forage (inclu géocooling) 20 566 3 205 645 5.0
PAC 41 198 6 420 645 10.0

ELECTRICITE CLIMATISATION 9 625 645 14.9

COP constructeur 5.30 34 028 645 52.7

Température hiver 20°
Température été 23°

dont géocooling consommation 5 760
juin septembre moy 4 mois 1 440 645 2.2



OBSERVATION ENDOSCOPIQUE DU FORAGE « F1 » 09.2019



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.hydroinvest.com


