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LA GEOTHERMIE, COMMENT CA MARCHE ?

Les principaux modes de captage

Le principe de fonctionnement d'une installation géothermique est d’‘associer une source
d'énergie géothermique (captage), un systéme thermodynamique (pompe & chaleur) et
un réseau de diffusion interne au bdatiment avec la particularité intéressante de pouvoir
produire de la chaleur (chauffage et ECS) et du froid (rafraichissement).

Récupération de I'énergie contenue dans les nappes

E:I\‘IMI;I)AL‘J%ELE d'eau souterraine via un échangeur et une PAC puis

OUVERTE réinjection de l'eau prélevée dans son milieu naturel
pour pérenniser la ressource.

CAPTAGE EN Prélevement de la chaleur du sol a I'aide d’échangeur

BOUCLE FERMEE

BOUCLE D’EAU
TEMPEREE
GEOTHERMIQUE &

mis en place dans le sol (de type sonde, échangeurs
compacts horizontaux - circuit fermé sans prélévement
dans le sol) et valorisation & I'aide de la PAC.

Mutualisationd’'unouplusieurscaptagesgéothermiques
pour desservir plusieurs batiments via un réseau de
distribution (boucle). Chaque batiment est équipé
" d'une PAC pour chauffer/rafraichir son réseau interne.
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LA GEOTHERMIE POUR QUELS TYPES DE PROJETS ?

La géothermie est une énergie renouvelable et locale adaptée aux
projets de rénovation et de construction neuve de béatiments.

PROJETS PRIORITAIRES BESOINS

TERTIAIRE ﬁ eau chaude sanitaire (ECS)

. é
COLLECTIVITES Lo .
z 5% refroidissement
ETABLISSEMENTS DE ECN
SANTE, CULTURELS, 599

. chauffage basse ou

SCOLAIRES ET ' moyenne température
SPORTIFS

Choisir la géothermie, c’est opter pour...

- une facture énergétique maitrisée co
* une énergie décarbonée et discréete
* la production de chaud et de froid a partir d'un seul équipement

Choisissez une énergie qui s’intégre facilement

dans un projet : avec la géothermie, bénéficiez )
d’une installation nouvelle génération

performante toute I'année !

Améliorez I'image de votre collectivité ou @®e
entreprise et contribuez au développement de ee
I'’économie locale.




..Et passez a l'acte !

H
LES AIDES FINANCIERES /V\
EN ADEME .
e | @ FONDS y ‘ &
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La géothermie est peut-étre faite pour
Vous si vous avez...

« un batiment neuf ou un projet de rénovation
« une installation de production agée ou @ remplacer
« des besoins de refroidissement en plus du chauffage

« des colts de fonctionnement élevés Le Fonds Chaleur de I'ADEME vise a soutenir POUR VOS PROJETS, FAITES APPEL

- des besoins énergétiques importants et/ou en progression les projets de production de chaleur & partir A DES PRESTATAIRES QUALIFIES
d'énergies renouvelables et de récupération
d’énergies (ENR&R) ainsi que les réseaux . Etudes -
de chaleur liés & ces installations et dans bureau d'études qui réalise lingénierie
certaines conditions la production de froid (RGE 20.13), et réalise I'étude des res-

renouvelable. sources géothermiques (RGE 10.07)

Pour les opérations de géothermie, des aides

. . * Entreprises RGE :
sont disponibles pour: P

installateurs d’équipements (Quali’PAC,
- I'étude de faisabilité (hydrogéologique) QualifElec, QualiBat) et foreurs

[=] i [m]
. . - les études de conception (QualiForage)
outil multi-EnR E « les travaux d’'investissement “GE
,

C/ OUTIL MULTI-ENR D’autres soutiens financiers existent et sont Q Pac

—_  ETCARTOGRAPHIES SIMPLIFIEES _ P
ADISPOSITION DES DEPARTEMENTS EN NOUVELLE-AQUITAINE “L b cumulables avec le Fonds Chaleur (Reg ion,

Prenez contact avec votre /
Département, DETR...).

animateur-trice régional-e :
o Nouve"e_Aquitqine Nord : LE UEW\H:TEvr.\{E‘r‘-l‘:‘T‘-'_"‘t:' LA VIENNE i
CRER :

Dans le département de la VOS CONTACTS CCRT

poutervienne JaRegion etle POURLES ENTREPRISES AVEC LE FONDS CHALEUR
ﬁyn cd enetrgltetac;:o.mpogne? Sylvie CHAPELET , Direction Energie-Climat
hancierement et techniquemen sylvie.chappelet@nouvelle-aquitaine.fr

Potentiel géothermal Contraintes réglementaires

 Nouvelle-Aquitaine Sud:
Alec Métropole bordelaise et

Gironde les projets de développement de 05 55 45 00 23
production de chaleur renouvelable )
en partenariat avec I'’ADEME, POUR LES COLLECTIVITES
au travers un Contrat Chaleur Syndicat d'énergie de la Haute-Vienne
Renouvelable territorial (CCRt). Jacques SAGUEZ

jacques.saguez@sehv.fr
0555 35 06 35 5



https://crer-multi-enr.fr/

VOUS SOUHAITEZ METTRE EN PLACE UNE

DES PROJETS EXEMPLAIRES EN REGION... b
INSTALLATION DE GEOTHERMIE DE SURFACE EN NOUVELLE-AQUITAINE ?

@ CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DELEGATION

REGIONALE (LIMOGES, HAUTE-VIENNE), 2018 . C e . -
Un régime simplifié dit Géothermie de Minime Importance (GMI)

existe pour réaliser facilement des installations :
« Profondeur de forage < a 200 m
« Puissance thermique récupérée dans I'ensemble de l'installation < & 500 kW

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a
souhaité une démarche de qualité environnementale non certifiée
mais qui s‘appuie sur le référentiel HQE des bdatiments tertiaires

2011 de Certivéa.

 Surface chauffée et rafraichie : 1500 m?

» 6 sondes a 140 m de profondeur

« 1 PAC 47,8 kW avec un systéme de Géocooling

- Besoins couverts : 65,542 MWh/an en chaud et 2.532 MWh
en froid

* Taux de couverture ENR : 98.3%

* Investissement total du projet : 102 400 € HT

» Subvention ADEME mobilisée : 35 860 €, soit 35%

* Reste & charge du CNFPT : 66 540 €, soit 65%

o CHANTIER DE RESTRUCTURATION DU SITE POUR LA PARTIE
HEBERGEMENT ET BUREAUX
(SAINT-PRIEST-TAURION, HAUTE-VIENNE), 2021

Intégration d’'un systéme en géothermie sur sonde sur un site
datant du XViFme siécle

» Surface chauffée : 450 m?

* 4 sondes @120 m de profondeur

« 1 PAC 32.6 kW

- Besoins couverts : en chaud 51 MWh/an

e Taux de couverture ENR : 69%

« Investissement total du projet : 113 702 € HT

» Subventions ADEME mobilisée : 28 800 €, soit 25,33%
 Autres subventions : 41 208 €, soit 36.24%

* Reste ad charge d'Emmadus : 43 694 €, soit 38.43%

1o REGLEMENTATION

Dans un premier temps, il convient de
vérifier la possibilité de GMI au regard
des contraintes réglementaires. Chaque
territoire a été catégorisé selon les
contraintes connues. Il convient également
de vérifier les périmétres de protection
rapprochée des captages d’eau potable.

Ces éléments sont disponibles sur des
cartographies qui présentent le niveau de
contrainte vert, orange ou rouge :

Contraintes faibles : absence de risques

identifiés (télédéclaration)

Contraintes moyennes

+ télédéclaration)

' Contraintes fortes : pas de régime
simplifié. Nécessité de suivre une
procédure d'autorisation géothermie.

Le service de télédéclaration pour la GMI :

risques a
analyser ( attestation d'un expert agréé

Ihl“t/os:// vavv‘qeothermie‘deve/oppement—durob/e‘c:ouv.fr/!

Trouvez les installateurs et foreurs qualifiés
https.//www.qualit-enr.org/

2 ® POTENTIEL

Ensuite, il est nécessaire de regarder le
potentiel du sous-sol (sur sondes ou
nappe). Les cartographies simplifiées ci-
aprés vous permettront de pré-évaluer le
potentiel de votre territoire.

3 @ OPPORTUNITE

Tous les voyants sont au vert ou
vous souhaitez mieux appréhender
'opportunité que peut présenter la
géothermie : contactez I'animateur qui
évaluera l'opportunité a l'aide d'une
étude!

Cette étude d'opportunité permettra de
caractériser le projet, évaluer le potentiel,
estimer les investissements et apprécier
les aides financiéres mobilisables.

En Nouvelle-Aquitaine Nord,
contactez le CRER et lancez-vous !


https://www.geothermie.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.qualit-enr.org/ 

CARTOGRAPHIE SIMPLIFIEE HAUTE-VIENNE CARTO.GRA,PHIE SIMPLIFIEE HAUTE-VIENNE
Contrainte réglementaire Potentiel géothermie de surface sur
Géothermie sur nappe échangeur ouvert (nappe)

Ambazac

L]
Limoges

°
Limoges

) potentiel non analysé
Entre 50 et 100 meétres de profondeur

potentiel indéterminé de la ressource
contraintes faibles

potentiel faible de la ressource
contraintes moyennes

pmm potentiel moyen de la ressource

Sources : © IGN/DATA/GEOTHERMIES/BRGM— 2022 - CRER
Pour aller plus loin : www.geothermies.fr

BN contraintes fortes potentiel fort de la ressource

Sources : © IGN/DATA/GEOTHERMIES/BRGM— 2022 - CRER
Pour aller plus loin : www.geothermies.fr


http://www.geothermies.fr 
http://www.geothermies.fr 

CARTOGRAPHIE SIMPLIFIEE HAUTES-VIENNE CARTOGRAPHIE SIMPLIFIEE HAUTE-VIENNE
Contrainte réglementaire Potentiel Géothermie sur sondes
Géothermie sur sondes

Entre 0 et 100 m de profondeur

S conductivité  inférieur
1.5 W/Km
Potentiel faible

W conductivité entre 1,5 et
25W/Km
Potentiel moyen

00 Conductivité supérieur a
25W/Km
Potentiel fort

Entre 50 et 100 meétres de profondeur
| contraintes faibles

. contraintes moyennes

Sources : © IGN/DATA/GEOTHERMIES/BRGM — 2023 Sources : © IGN/DATA/GEOTHERMIES/BRGM — 2023
- . Pour aller plus loin : www.geothermies.fr Pour aller plus loin : www.geothermies.fr
contraintes fortes
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http://www.geothermies.fr

Vos animateurs régionaux
Géothermie
Nouvelle-Aquitaine
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&S GEOTHERMIE

) EmEm

cr\e EFFICACITE ENERGETIQUE
ENERGIES RENOUVELABLES

Centre régional des énergies
renouvelables

ZA de Baussais

8 Rue Jacques Cartier

79 260 La Creche

ANIMATEUR
NOUVELLE-AQUITAINE SUD

Christophe BIGEREL (6\ A I
christophe.bigerel@crer.info Cec
Edouqrd CHESNEL METROPOLE BORDELAISE ET GIRONDE

Agence locale de I'Energie et du Climat
Métropole bordelaise et Gironde

Parc Eunice Newton

213 cours Victor Hugo

33130 Beégles

edouard.chesnel@crer.info
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